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Anleitung zur Benutzung der Excel-Arbeitsblatter zum
»Rissbreitennachweis fiir Kreisquerschnitte*

1. Grundlagen fiir den Grenzzustand der Tragfihigkeit (GZT)

Die Grundlagen fiir die Bemessung von Kreis- und Kreisringquerschnitten sind bei LOSER [1],

Abschnitte 10 und 11 auf der Grundlage der DIN 1045 Ausgabe Juli 1988 und friiher abgeleitet

worden. Die Anpassung an die neue Vorschrift DIN 1045-1 Ausgabe Juli 2001 erfolgt in dem

Lehrbrief/Skript [2]

und zwar

- fiir den Kreisquerschnitt im Abschnitt 12.9.1 (Betonanteil) und 12.9.2 (Bewehrungsanteil),
zugehoriges Programm ,,Kreis Bem Tragf.xIs*,

- fiir den Kreisringquerschnitt im Abschnitt 12.9.4 (Betonanteil) und 12.9.5 (Bewehrungsanteil),
zugehoriges Programm ,,Kreisring Bem Tragf.xls“, und

- fiir das dickwandige Rohr im Abschnitt 12.9.7 (Betonanteil) und 12.9.2 (Bewehrungsanteil).
zugehoriges Programm ,,Dickes Rohr (R-d) Bem_ Tragf.xIs*,

Mit den dort abgeleiteten Gleichungen sind die Programme erarbeitet worden.

1.1 Eingaben

Die Eingaben miissen fiir alle Querschnittsformen in den angelegten Feldern der Tabelle ,,Iteration 1
erfolgen. Sie werden an alle weiteren Tabellen libergeben.

Baustoffgiiten und Querschnittsabmessungen miissen immer eingegeben werden, bei der Bemessung
dann zusitzlich die SchnittgroBen, beim Tragfahigkeitsnachweis die vorhandene Bewehrung und eine
der beiden zusétzlichen Angaben (Ngq oder e/d). Eine Losung fiir den Tragféhigkeitsnachweis mit vor-
gegebenem Moment Mgg ist nicht moglich, weil in den Losungsansatz das Randmoment Mg, eingeht,
das einen Anteil der gesuchten Normalkraft Ngy enthélt. In diesem Fall ist nur eine Losung durch Pro-
bieren moglich (Normalkraft Ngq schétzen, bis zul Mgg4 ausreichend mit vorh Mgy libereinstimmt).

1.2 Losungsbedingungen fiir den Kreisquerschnitt

1.2.1 Bei der Bemessung DIN 1045 07/88 DIN 1045-1 07/01
1.2.1.1 bei reiner Biegung: my,—c=0 Hea —c =0, D
R R C C
1.1.1.2 bei Biegung mit Langskraft: d— -n,=0 q — Vg =0 2)
er/ - c:m/cn er/ - cRd,m /CRd,n
oder
n,+n m._—m Vig TV Meg. — U

0 _ T — O Ed Rd,c _ Ed,r Rd,c — O . (3)

Cn Cm CRd,n cRd,m
1.2.2. Beim Tragfahigkeitsnachweis Ergidnzungen zu ,,Ldser, Seite 466, Gl. (731)
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1.2.2.1 fiir DIN 1045 Ausgabe 07/88 und friiher

d[cm] . ]LMN/mZ} ~ ﬂ_.dgcm] .d[cm] .ﬂ]LMN/mZ} 1

—[cmz/cm] - A[cmz] = E > (4)
1
1.2.2.1.1 wenn die Normalkraft N bekannt ist (auch bei N = 0!): S - 0,
n,+n K
1
1.2.2.1.2 wenn das Moment M, bekannt ist: Cm L =0, (6)
m -—-m K

fiir das Mittenmoment M,,, ist keine Losung moglich,
weil zur Berechnung des Randmomentes M, die unbekannte Normalkraft N benotigt wird.

. . c 1
1.2.2.1.3 wenn das Verhéltnis e,/d festliegt: c = -—=0. @)
& 4a K
er /d - Cm /cl'l
1.2.2.2 fiir DIN 1045-1 Ausgabe 07/01
dleml . pIMN/m?] - dleml . gleml | glMN/m?]
—[cmf/dcm] = } [em?] “ = (8)
as A K
c 1
1.2.2.2.1 wenn die Normalkraft Ng4 bekannt ist (auch bei Nggq = 0!): — a0, 9)
Veg T Ve K
c 1
1.2.2.2.2 wenn das Moment Mg, bekannt ist: — Rdm , (10)
Hear = Mrqe K
fiir das Mittenmoment Mg ist keine Losung mdglich,
weil zur Berechnung des Randmomentes Mgq, die unbekannte
Normalkraft Ng4 benotigt wird.
c 1
1.2.2.2.3 wenn das Verhéltnis e,/d festliegt: S Rdn -—=0. (1D
T Viae
er/d - CRd,m /CRd,n
a[cmz/m] d
Lser Seite 465, Gl. (723): s = 0,04 Sd[T] e PV s (12)
1.3 Losungsbedingungen fiir den Kreisringquerschnitt
1.3.1 Bei der Bemessung DIN 1045 07/88 DIN 1045-1 07/01
1.3.1.1 bei reiner Biegung: m,—c=0 Hea—c =0, (13)
R R C (¢
1.3.1.2 bei Biegung mit Langskraft: ——————-n,=0 — Vg =0 (14)
er/d_cm/cn er/d_CRd,m/cRd,n
oder
Detn_m-m_, VEd+VRd,c_/’lEd,r_:uRd,c:0. (15)
Cn Cm cRd,n CRd,m

1.3.2 Beim Tragfahigkeitsnachweis  Ergénzungen zu ,,Loser®, Seite 488, Gl. (731a)
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1.3.2.1 fiir DIN 1045 Ausgabe 07/88 und friiher

Ad[cm] . ﬁl[{MN/mz] ~ T .d£cm] .Ad[cm] -ﬂlgMN/lnz] ~ 1

—|cm?/cm - cm? =7 (16)
e AKX
1
1.3.2.1.1 wenn die Normalkraft N bekannt ist (auch bei N = 0!): S S 0, @17
n,+n K
1
1.3.2.1.2 wenn das Moment M, bekannt ist: S 0, (18)
m -m K

fiir das Mittenmoment M,,, ist keine Losung moglich,
weil zur Berechnung des Randmomentes M, die unbekannte Normalkraft N bendtigt wird.

1
1.3.2.1.3 wenn das Verhiltnis e,/d,, festliegt: ! - E =0. (19

C
—————+n
el’/dﬂ'l - ClTl/Cl’l

1.3.2.2 fiir DIN 1045-1 Ausgabe 07/01

Ad[cm] . fc[(ll\/lN/mz] T dEcm] . Ad[cm] . f[(lj\/lN/ml] 1

—|em?/cm = cm? : = (20)
S AR
C 1
1.3.2.2.1 wenn die Normalkraft Ng4 bekannt ist (auch bei Nggq = 0!): — R ___ — , (2D
Veg tVeae K
C 1
1.3.2.2.2 wenn das Moment Mg, bekannt ist: — Rdm __ _ , (22)
/’lEd,r - /uRd,c K
fiir das Mittenmoment Mg, ist keine Losung moglich,
weil zur Berechnung des Randmomentes Mgq, die unbekannte
Normalkraft Ngg benotigt wird.
. . . CRd n 1
1.3.2.2.3 wenn das Verhiltnis e,/d,, festliegt: c : -—=0. (23)
+ VRd,c
er/dm - CRd,m/CRd,n
5[‘cmz/m] d
Loser Seite 480, Gl. (748): 005 =0, 04-@- 1 Poomiosss- (24)
1.4 Bearbeitung

Die Bearbeitung beginnt bei der Bemessung in der Tabelle ,,Iteration 1%, beim Tragfahigkeitsnach-
weis in der Tabelle ,,Itera Trag 1 in der Spalte ,,Kontrolle*, wo das Programm mit den Befehlen
,Extras® — ,,Solver” — ,losen die erforderliche Iteration durchfiihrt. Wird dabei die Stauchung am
Druckrand €, <-3,5 ausgewiesen, so wird Tabelle ,,Iteration 2* bzw. ,Itera Trag 2 mallgebend.
Wird darin g;; <0 , so mul3 die Iteration in Tabelle ,,Iteration 3 bzw. ,Itera Trag 3‘ durchgefiihrt
werden, wird die Dehnung am Zugrand e.; > 25 {iberschritten, so muf} die Losung in Tabelle
Hlteration 1 bzw. ,Itera Trag 1 gesucht werden.

Eine Abschétzung dariiber, in welcher der drei Tabellen die Losung zu erwarten ist, gibt auch Tabelle
»QGrundlagen® in den Spalten ,,Kontrolle® (Spalte AD ff), wo der Vorzeichenwechsel die Stelle angibt,
an der die Losung zu erwarten ist.
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Zu Beginn der Iteration miissen in die Spalte der verdnderlichen Gréf3e verniinftige Ausgangswerte
eingegeben werden, weil dort durch eine vorangegangene Iteration im nicht zutreffenden Bereich auch
nicht zutreffende Werte stehen konnen. Es sollte sein:

- in den Tabellen ,Iteration 1 und ,,Itera Trag 1‘: 0>e,>-3,5 , Ausgangswerte,=-2 ;
- in den Tabellen ,Iteration 2 und ,,Itera Trag 2 25 >¢gq >0 , Ausgangswerte, =15 ;
- in den Tabellen ,Iteration 3 und ,,Itera Trag 3‘: 0>¢g,>-2,2 , Ausgangswerte,=-1

Falls die Iteration iiber ,,Solver* keine oder keine verniinftige Losung ergibt, ist nach den vorgenann-
ten Spalten ,,Kontrolle“ in der Tabelle ,,Grundlagen* ein besserer Ausgangswert festzulegen, mit dem
dann in der Regel eine Losung ausgewiesen wird. Das kann besonders in den Tabellen ,,Iteration_3*
und ,,Itera_Trag 3 erforderlich werden. Wenn auch damit ausnahmsweise keine Losung gefunden
wird, kann immer noch im Bereich der aus der Tabelle ,,Grundlagen* zu entnehmenden Stelle mit dem
Vorzeichenwechsel eine Losung durch Probieren (Variation der maB3gebenden Grofle €., oder €.;)
gefunden werden.

Den Programmen ,,Kreis Bem Tragf.xls“ und ,,Kreisring Bem Tragf.xls“ sind in den Tabellen
»Kontroll Beispiele* Zahlenbeispiele fiir alle Tabellen und Aufgabenarten beigefiigt.

2. Grundlagen fiir den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)
(Rifibreitennachweis)

Die Grundlagen fiir den Nachweis der RiBbreite beim Kreisquerschnitt wurden im Forschungsbericht
[3] erarbeitet. Rechenwege und Bemessungsdiagramme werden von WIESE [4] dargelegt.

Die Losungen gelten fiir Pfahle mit Kreisquerschnitt und auch fiir dicke Rohrquerschnitte, fiir die
beim RifBbreitennachweis der innere Hohlraum vernachléssigt werden darf. Das zugehdrige Programm
ist ,,Kreis Rif3.xls*.

Fiir den Kreisringquerschnitt konnen die Hilfsmittel {ibernommen werden, die in den Vorschriften fiir
den Rechteckquerschnitt angeboten werden. Es miissen dafiir keine neuen Rechenhilfsmittel erarbeitet
werden.

2.1 Eingaben fiir das Programm ,,Kreis Rif.xls‘

Die Eingaben miissen in den angelegten Feldern der Tabelle ,,Iteration 1* erfolgen. Dabei ist als
Ausgangswert fiir das Bewehrungsverhéltnis py derjenige aus der Bemessung einzusetzen.

Wenn sich die reziproke Exzentrizitit 3 = d/(2 - ) dem Wert Sgen, = 2 - (d/ds)* ndhert, so muB3 fiir die
bezogene Druckzonenhohe &y = x/d ein sehr kleiner Wert (= 0,001) vor Beginn der Iteration eingeben
werden.

Die Losung erfolgt durch Iteration iiber ,,Extras® — ,,Solver” — ,,16sen” in Spalte ,,K,/K, - 3 = 0. Ist
sie korrekt erfolgt, erscheint statt des eingegebenen Bewehrungsverhiltnisses po emessung NUN an dieser
Stelle dasjenige py, das fiir die Einhaltung der rechnerischen Rif3breite wy = 0,30 mm erforderlich ist.

Das Ergebnis ist nicht korrekt, wenn Spannungswerte o > 435 N/mm? ausgewiesen werden. In die-
sem Falle muf3 die Losung in der Tabelle ,,Iteration 2 gesucht werden. Als Ausgangswert fiir das
Bewehrungsverhiltnis po kann einer zwischen dem der Bemessung und demjenigen aus der Tabelle
LHlteration 1 gewahlt werden. In der Tabelle ,,Iteration 2 muf} nun o = 435 N/mm? und wy < 0,30
mm ausgewiesen werden, sonst gilt Tabelle ,,Iteration 1.
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