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Zusammenfassung: 

Die Nutzung eines Z‐Source  Inverters und einer variabel einstellbaren Zwischenkreisspannung führt 

zu einem zusätzlichen Freiheitsgrad bei der verlustminimalen Regelung von Fahrzeugantrieben. Ein 

Antriebsystem  mit  Z‐Source  Inverter  und  einer  reduzierten  Batteriespannung  führt  zu 

Energieeinsparungen  im  Vergleich  zu  einem  konventionellen  Antriebssystem.  Es  konnte  gezeigt 

werden,  dass  eine  verbesserte  Antriebseffizienz  insbesondere  bei  geringen  Geschwindigkeiten  zu 

erwarten  ist.  Bei  höheren  Geschwindigkeiten  hat  das  Antriebssystem  mit  Z‐Source  Inverter 

Effizienznachteile  durch  zusätzliche  Verluste  beim  Hochsetzen  der  Zwischenkreisspannung.  Durch 

eine Optimierung der Pulsmuster  für eine energieoptimale Steuerung des Z‐Source  Inverters beim 

Hochsetzen der  Zwischenkreisspannung  können die  Einsparpotentiale  eines Antriebsystems mit  Z‐

Source  Inverters weiter gesteigert werden. Das Energieeinsparpotential hängt  jedoch hauptsächlich 

von  der  Verteilung  der  Arbeitspunkte  des  Fahrzyklus  im  Kennfeld  des  Fahrmotors  ab.  Es  konnte 

gezeigt werden,  dass  der  Z‐Source  Inverter  eine  Alternative  zum  konventionellen Wechselrichter 

darstellt um die Gesamtverluste des Antriebs über einen Fahrzyklus zu reduzieren. 
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