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Im Rahmen dieser Arbeit wurden die neuen
Anforderungen der IEC 61215:2021 an die Prufung
bifazialer Module untersucht. Diese Normreihe
beschreibt die Testablaufe und -kriterien der
beschleunigten Lebensdauerprifung von Photo-
fundamentaler

voltaikmodulen,  welche ein

Bestandteil des Qualitatsprozesses ist.

Die neuen bzw. veranderten Testverfahren wurden
an bifazialen Glas-Glas
SOLARWATT als
durchgefuhrt und ausgewertet.

Modulen der Firma

Vorstufe der Zertifizierung
Es konnte die
Bifazialitat ¢ als Verhdltnis der Effizienz der

Modulruckseite zur -vorderseite ermittelt werden.

Daneben wurde der Bifacial Gain, der den

Zugewinn an Leistung durch die auf die
Modulrtckseite eintreffende Bestrahlungsstarke

beschreibt, bestimmt.
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Weiterhin wurden die Einflussfaktoren auf den

rdckseitigen Leistungsertrag bifazialer Module

untersucht.

Auf Modulebene wurden die Anschlussdose und

der Modulrahmen als kritische KenngroRen

identifiziert.

Der Einfluss der Rahmung wurde mit Hilfe von

Raytracing analysiert und es konnte ein

verbessertes halbsymmetrisches Rahmendesign

ermittelt werden.

Auf Systemebene wurden die Albedo (= Ruckstrahl-
vermogen) des Untergrundes sowie die Anlagen-
geometrie als entscheidende Parameter
identifiziert. Der Einfluss dieser GroRen kann mit
Hilfe eines 2D View Factor Modells naherungsweise
betrachtet werden. Der View Factor ist hierbei der
Anteil des vom Untergrund reflektierten Lichts, der

die Modulrtckseite erreicht.

Verschiedene fur SOLARWATT typische Modul-
installationen wurden mit Hilfe von PVSyst unter
Verwendung des genannten Modells analysiert.
Hierbei erzielten Konfigurationen mit grol3er
Modulhdhe einen deutlich groBeren rickseitigen
Leistungsertrag, da hier der View Factor deutlich

hoher ausfiel.
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