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Konzept der Warmeversorgung

Um die Warmeversorgung der Gartenstadt
Alt-L6R3nig in Leipzig zu dekarbonisieren,
planen die Leipziger Stadtwerke GmbH die
derzeitige Versorgung des Quartiers mit
Erdgas durch ein Nahwarmenetz abzuldsen.
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines
Versorgungskonzeptes auf Basis von erneu-
erbaren Warmequellen und der Nutzung
von industrieller Abwarme. Dazu werden
eine Solarthermieanlage, welche im
Nahwarmenetz nicht nutzbare Uberschuss-
warme in das Primarnetz einspeist und eine
Warmepumpe zur Nutzung einer
Niedertemperatur-Abwarmequelle aus dem
Heizkraftwerk Leipzig-Std geplant. Aul3er-

dem verfugt das System uUber einen Warme-

speicher und eine Fernwarmeanbindung
zur Deckung extremer Lastspitzen.
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Simulationstool

Es wird ein Simulationstool entwickelt, mit
dem die Warmestrome im Energiesystem
auf Basis logischer Vergleiche stunden-
genau Uber den Jahresverlauf dargestellt
werden kdnnen. Anhand von technischen,
dkologischen, wirtschaftlichen und
fordermittelspezifischen Kriterien konnen
verschiedene Varianten bezuglich der
Steuerung der Speicherladetemperatur
und des Speichervolumens bewertet und
verglichen werden.
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Vorgeschlagene Losung

Nach Auswertung der Simulationsergeb-
nisse wird ein Speichervolumen von
1500 m3 und eine ganzjahrig konstante
Speicherladetemperatur von 80 °C
empfohlen. Damit wird der Warmebedarf
zu 90 % durch Solarthermie und Warme-
pumpe gedeckt. Der Fernwarmeanteil
sinkt entsprechend auf unter 10 %. Die
jahrlichen CO,-Emissionen der
Warmeversorgung werden um 1150 tqy,
bzw. 68 % im Vergleich zum Ist-Zustand
reduziert.
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