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Beispielergebnisse
TDA Versuchsaufbau aus dem Experiment

BESCHREIBUNG

Im Sonderforschungsbereich TRR285 Vorkenntnisse |.n der"Messtechmk
. . ) und MATLAB sind wiinschenswert.
ist eine Stelle als studentische

Hilfskraft zu vergeben. Die Tatigkeit _

findet im Rahmen eines
Forschungsprojektes zum Thema

strulﬁure.llthbeFr\./.vachur;g Z‘”er t Probezeit kann verlangert werden
mechanischen Fugeverbindung statt. - 20 Std. Pro Monat

e Fachrichtung: Elektrotechnik,

e Literaturrecherche zum Stand der meCh:‘rO”it‘)" Phy?_di\k,
Forschung und Technik aschinenbau, 0.A.

e Vorbereitung verschiedener KONTAKT

Aufgaben werden vorausgesetzt.

e Beginn: Anfang Juli
e Dauer: 3 Monate, nach einer

Proben zur Versuchsdurchfihrung Behdad Sadeghian
e Messstandbetreuung Zeuner Bau Raum 418
e Versuchsdurchfuhrung und Tel: 0 351 463-35210
Datenauswertung Mail: behdad.sadeghain@tu-
e CAD Konstruktion dresden.de

°

Zusatzlich zum genannten Projekt
kommen weitere unterstitzende
Tatigkeiten hinzu. Die Arbeitszeit
kann flexibel gestaltet werden.
Eigeninitiative und Interesse an
Messtechnik und handwerklichen



