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KONTAKT

Druckverteilung bei 1,6 bar Reifendruck
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Breite der Kontaktfläche / Width of the contact-area [cm] [cm]
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1,6 bar Reifendruck 1,0 bar Reifendruck 0,6 bar Reifendruck

Druckverteilung bei 1,0 bar Reifendruck Druckverteilung bei 0,6 bar Reifendruck

Druckverteilung in der Kontaktfläche (Tragfähigkeit 3000 kg)
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Abstand zur
Fahrbahn (cm)

Veränderung der Reifenkontur (cm)

BASIS
Kenntnisse zur Wirkpaarung Reifen-Boden als Voraussetzung 
zur agrotechnischen und energetischen Einsatzoptimierung

Messen der Druckverteilung in der Kontaktfläche von Reifen 
und Boden

Messen des Rollwiderstandes

Messen der Reifenkontur









ErgEBNISSE
Trendeinschätzung von Boden- und Pflanzenstress (z. B. Bo-
denverdichtung, Zugkraft-Schlupf-Verhalten)

Ermittlung der Auswirkungen auf Ertrag und Kraftstoff-
verbrauch

Modellierung und Optimierung von Fahrwerken für Traktoren 
und Erntemaschinen

Aussagen zum Powerhop und Bouncing Neigung

Unterstützung neuer Technologien, z. B. CTT











rEIFENPrÜFSTAND 
ErMITTLUNg VON rEIFENKENNWErTEN
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Breite der Druckverteilung im Boden [cm]
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Druckverteilung in der Kontaktfläche

Bodenverdichtung Druck im Boden Pflanzenstress Zugkraft

Federkonstante
Kennfeldableitung

Vorhersage

ErtragArbeitsleistung DieselverbrauchFahreigenschaften

Rollwiderstand

Druckverteilung im Boden (Druckzwiebel)Darstellung der Reifenkontur in Abhängigkeit von der Radlast und des Reifeninnendruckes  

METhODIK

Legende

 ohne Last: 1,00 bar
 Radlast: 3000 kg

  1,20 bar (>50 km/h)
  0,90 bar (50 km/h)
  0,70 bar (40 km/h)
  0,60 bar (30 Km/h)
  0,45 bar (20 km/h)
  0,30 bar (10 km/h)


