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Simulationsmodell zur Optimierung des Häckslers

 � Experimentelle Analyse des Gutannahme- und 
Gutabgabeverhaltens

 � Leistungsmessung bei variablen Durchsätzen

 � Validierung der CFD-Berechnungen

VERTIKAlHäcKSlER
STEIgERuNg dER EffIzIENz VON STROHHäcKSlERN füR MäHdREScHER

Analyse der Austrittsgeschwindigkeit mittels High-Speed Aufnahmen

MOTIVATION
Stetig wachsende Arbeitsbreiten führen konventi-
onelle Häcksler an Ihre Leistungsgrenze. Nur unter  
hohem Energieaufwand und dem Einsatz komplexer 
Verteilsysteme kann die Forderung nach gleichmä-
ßiger Strohverteilung erfüllt werden. 

ENTwIcKluNgSzIElE
 � Realisierung von Arbeitsbreiten bis zu 12 m ohne 

aktive Verteilorgane

 � niedrigerer oder vergleichbarer Antriebsleistungs-
bedarf gegenüber konventionellen Häckslern

 � Erfüllung der ackerbaulichen Anforderungen an 
die Häcksel- und Verteilqualität

 � Einsparung von Herstellungs- und Prozesskosten
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uMSETzuNg
 � Aufbau eines Laborprüfstandes mit 2 vertikal ste-

henden Rotoren und passiven Verteilorganen

 � Nutzung numerischer Strömungsberechnung 
(CFD) als Werkzeug zur Optimierung der Gehäu-
segestaltung und des Gutflusses
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