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Motivation:

Zur numerischen Simulation des Thermoformprozesses von Folienbahnen ist eine
exakte Materialmodellierung notwendig. Beim Thermoformprozess kommt es zur
biaxialen Materialbelastung. Es gibt wenige technische Möglichkeiten Kunststoffe
in biaxialer Richtung zu dehnen und die resultierende Kraft zu messen. Diese
Vorrichtungen sind sehr groß und teuer. Alternativen können dabei die Methoden
des Bubble-Inflation Rheometer und Membrane-Inflation Rheometer sein.

Zielstellung:

Die Aufgabe besteht darin, einen Ersatzversuchstand aufzubauen in dem beide
Methoden abgebildet werden können. Anhand von Beispielproben sollen die
Funktionen validieren und die beiden Methoden gegeneinander verglichen
werden.

Ausschreibung einer studentischen Arbeit (Forschungspraktikum/Diplom) zum Thema:

Aufbau eines Versuchsstandes zur Messung der biaxialen
Dehnung nach der Methode des Bubble-Inflation- und 
Membrane-Inflation-Rheometer

Vorgehen:

• Planung und Aufbau eines Ersatzversuchsstandes zur Abbildung der Methoden 
des Bubble-Inflation- und Membrane-Inflation-Rheometers

• Versuchsdurchführung an einem Probenmaterial mit einer Highspeed-Kamera
• Auswertung des biaxialen Dehnverhaltens mit DIC-Software (Digital Image 

Correlation)
• Vergleich beider Methoden hinsichtlich Anwendung und Genauigkeit

Während der Arbeit wird eine enge Betreuung gewährleistet. Technische
Hardware sowie die Messsoftware werden bereitgestellt.
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